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Handmatig documenten in dozen stoppen is een arbeidsintensief 
en foutgevoelig proces. Het automatisch printen en toevoegen van 
documenten biedt een extra mogelijkheid om de doorlooptijd en 
effi  ciëntie van het verpakkingsproces te verbeteren.  

Het geautomatiseerd printen en toevoegen van deze documenten 
kan ideaal worden toegepast op bijvoorbeeld pakbonnen, facturen, 
handleidingen, retourinformatie en retourlabels. Elke order wordt 
gescand om te verifi ëren dat de juiste documenten worden geprint 
en toegevoegd.

Snel en 
effi  ciënt



Algemene informa� e
Omgevingstemperatuur +5°C tot +40°C

Electrische aanslui� ng
Aansluitspanning  230V AC

Pneuma� sche aanslui� ng
Condi� onering  ISO8573-1:2010 (7:4:4)
Benodigde luchtdruk 6-8 bar

Technische specifi caties

Afme� ngen
Lengte   1824 mm
Breedte   1694 mm
Hoogte   1714 mm
Hoogte uitvoer  Variabel

Capaciteit
Mechatronische   700 pakke� en 
capaciteit  per uur

De Automated Document Inserter (ADI) automatiseert het toevoegen 
van documenten in een doos. De ADI drukt de documenten af, buff ert 
en vouwt deze waarna ze automatisch in de doos worden toegevoegd. 

 Volledig geautomatiseerde documentinvoer 
 Capaciteit van 700 pakketten per uur
 Automatisch gevouwen naar A5 formaat
 Altijd het juiste document in de juiste doos (orderverifi catie)
 Standaard interfaces welke snelle implementatie mogelijk maakt
 Kosten-eff ectief. Terugverdientijd van <1 jaar
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